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I Techem Funk-Rauchwarnmelder 2 - Bedienungsanleitung

Kurzubersicht: Was tun, wenn ...

In der folgenden Tabelle stellen wir lhnen wichtige Signale des Rauch-
warnmelders vor und erklaren, wie Sie sich in welchem Fall verhalten
sollen. — Alle Schritte werden spater detailliert erlautert (s. Spalte 4:
Was weiter tun?).

Signaltone Optische Anzeige | Signaltone Was weiter tun?
abstellen

Lauter Alarmton | Rote LED blinkt | Benutzertaste | s. Seite 4:

alle 2 Sek. dricken Alarmierung
2 kurze leise Rote LED blinkt | Benutzertaste | s. Seite 11:
Signaltone 2x pro 30 Sek. | dricken Umfeld-
alle 10 Minuten uberwachung
3 kurze leise Rote LED blinkt | Benutzertaste | s. Seite 12:
Signaltone 1x pro 5 Sek. drucken Storung/
alle 5 Minuten Beschadigung

Allgemeine Hinweise

Produktbeschreibung/bestimmungsgeméafRer Gebrauch

Der Techem Funk-Rauchwarnmelder 2 dient der Fritherkennung von
Brianden und zur lokalen akustischen Alarmierung im privaten Bereich
und in der Wohnungswirtschaft. — Fiir dariiber hinausgehende Anwen-
dungen ist er nicht geeignet.

Der Funk-Rauchwarnmelder 2 verfligt tiber eine geprifte, fest inte-
grierte Lithiumlangzeitbatterie. — Die Stummschaltung erfolgt Gber die
Benutzertaste.



Techem Funk-Rauchwarnmelder 2 - Bedienungsanleitung I

Der qualitativ hochwertige Rauchwarnmelder (nachfolgend RWM ge-
nannt) erfullt die neuesten technischen Anforderungen. Er warnt Sie
frihzeitig vor Schwelbranden und Feuer mit Rauchentwicklung und stellt
damit einen wesentlichen Sicherheitsgewinn dar. — Diese Warnfunktion
ist sehr wichtig, da im Schlaf der Geruchssinn ausgeschaltet ist. Damit
diese Funktion erhalten bleibt, achten Sie immerdarauf, dassim Brandfall
entstehender Rauch ungehindert zu den Rauchwarnmeldern gelangen
kann. — Sie darfen also auf keinen Fall die Montageorte verandern!
Ventilatoren oder Liftungsanlagen mit starken Luftstromungen sollten
zu lhrer eigenen Sicherheit wahrend des Schlafs abgeschaltet sein, da
ansonsten entstehender Rauch moglicherweise nicht oder nicht recht-
zeitig den Rauchwarnmelder erreichen kann.

DerRWM st zur Alarmierung von Personen mit Horbehinderungen
unter Umstanden nichtgeeignet. —Bitte wenden Sie sichin diesem
Fall an lhren Vermieter bzw. |hre Hausverwaltung.

Zielgruppe
Diese Bedienungsanleitung wendet sich an Wohnungsnutzer, in deren
Wohnung Funk-Rauchwarnmelder 2 von Techem installiert sind.

Sicherheitshinweise

e DerRWMwird miteinerfesteingebauten Batterie ausgeliefert,deren
Kapazitat fur die gesamte Einsatzdauer reicht. — Ein Batteriewechsel
ist nicht erforderlich und auch nicht zulassig.

e Sie dirfen den RWM nicht 6ffnen, nicht in Wasser tauchen (Kurz-
schlussgefahr), nicht zerstoren und nicht im Hausmull entsorgen.
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Wie verwende ich diese Bedienungsanleitung?

Diese Bedienungsanleitungist Bestandteil desTechem Funk-Rauchwarn-
melders 2. - Bitte lesen Sie das Dokument sorgfaltigund bewahren Siees
wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Gerates auf. Bei einem evtl.
Umzug geben Sie die Anleitung bitte an nachfolgende Nutzer weiter.

Wie funktioniert der Rauchwarnmelder (RWM)?

Normalbetrieb
Im Normalbetrieb ist keine Bedienung des Rauchwarnmelders ndtig:

Benutzertaste Rote Leuchtdiode

Keine Bedienung notig Leuchtet nicht

Alarmierung

Bei Brandrauchentwicklung in der Raumluft alarmiert das Gerat mit
einem lauten Alarmton:

Signalton Rote Leuchtdiode

Auslosen eines lauten Warntons | Blinkt alle 2 Sekunden
(1 Sekunde an, 1 Sekunde aus)

Deaktivierung

Um den Alarm fiir 15 Minuten abzustellen, auch bei Fehl- oder Tau-
schungsalarmen, driicken Sie die Benutzertaste, bis der Alarmton
verstummt und der kurze Signalton ertont:
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Benutzertaste

Rote Leuchtdiode

Benutzertaste driicken, bis der
laute Warnton verstummt

Blinkt weiterhin alle 2 Sekunden

Wahrend der 15-minutigen Deaktivierung erkenntder Rauchwarn-
melder keinen Rauch und |6st daher auch keinen Alarm aus.

Nach Ablaufder Deaktivierung kehrtder Rauchwarnmelderautomatisch
wieder in den Normalbetrieb zurtck.

Tauschungsalarme

Tauschungsalarme haben haufig folgende Ursachen:

Sage- und Schleifarbeiten,
Wasserdampf,
Kochdampfe,

Staub durch BaumalBnahmen bzw. Reinigungsarbeiten,

Temperaturschwankungen (= Kondensation der Luftfeuchtigkeit)
Schweil3- und Trennarbeiten,
Lot- und sonstige Heil3arbeiten.

UmTauschungsalarme und/oder Verschmutzung der Rauchwarn-
melder zu vermeiden, beachten Sie bitte die Hinweise im Abschnitt
Wie verhalte ich mich bei Renovierungsarbeiten?”
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Wie kann ich den Rauchwarnmelder testen?

Grundsatzlich prift der Rauchwarnmelder sich selbst sowie das Um-
feld. —Wir empfehlen Ihnen dartber hinaus jedoch, selbst mindestens
einmal im Jahr eine Uberpriifung durchzufiihren.

Eine darliber hinausgehende Wartung des RWM ist nicht erforderlich.

Uberpriifung der Rauchwarnmelder

Die Funktionsbereitschaft der Rauchwarnmelder prifen Sie mit einem
Druck auf die Benutzertaste, bis der Signalton ertont:

Benutzertaste Signalton Rote Leuchtdiode

Benutzertaste drucken, bis | Testalarm mit redu- | Blinkt alle
derTestalarm ertont (1 Se- | zierter Lautstarke 2 Sekunden
kunde an, 1 Sekunde aus)

Niemals eine offene Flamme oder sonstigen Rauch zum Testen
des Rauchwarnmelders verwenden.

Ertont beim Betatigen der Benutzertaste kein Signalton, ist der RWM
defekt. — Bitte wenden Sie sich dann schnellstméglich an die

Techem Hotline: 01802/001264
(6 ct/Anruf dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. Mobilfunk).

Kontrollieren Sie bei der Uberpriifung bitte auch,
e ob ein Gehause beschadigt ist.
e ob Brandrauch die Rauchwarnmelder ungehindert erreichen kann.
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Dies kann z.B. durch den nachtraglichen Einbau von Raumteilern
oder sehr hohen Schranken/Regalen verhindert werden.

Der Mindestabstand zu Wanden, Einrichtungsgegenstanden
usw. muss 60cm betragen (bei sehr engen Raumen, z.B. im
Flur, kann der Mindestabstand im RWM bei der Montage von
Techem auch geringer eingestellt worden sein).

Der Mindestabstand zu Gegenstanden (normalerweise = 60cm)
ergibt sich aus Normanforderungen (= 50cm) + Messtoleranz
(=10cm).

e ob der RWM vollstandig oder teilweise abgedeckt oder abgeklebt
ist.

e ob es Nutzungsanderungen bei den einzelnen Raumen gibt. Min-
destausstattung: in Schlafraumen, Kinderzimmern sowie in Fluren
und Raumen, die als Fluchtwege dienen.

e ob Rauchwarnmelder stark verstaubt oder z.B. durch Spinnweben
stark verschmutzt sind. Die Raucheintrittsoffnungen (graues Gitter)
mussen frei sein.

e ob nachtraglich Leuchtstoffrohren, Kamine, Ofen, Ventilatoren,
Klimaanlagen und/oder Beliftungseinrichtungen in der Nahe der
Rauchwarnmelder eingebaut worden sind.

Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte schnellstmoglich an die
Techem Hotline: 01802/00 1264
(6 ct/Anruf dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. Mobilfunk).
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Sonderfall: RWM mit abgeschalteter Umfelduberwachung

Wenn in Ausnahmefallen
(z.B.inextrem engen Fluren)
die Umfeldliberwachungdes
RWM bei der Montage von
Techem komplettabgeschal-
tet werden musste, ist dies
an einem Aufkleber (, Jahr-
liche Sichtprifung”) auf der
Benutzertaste erkennbar.

In diesem Fall wird die jahrlich vorgeschriebene Uberpriifung
manuell durchgefihrt — wie auf den Seiten 6 und 7 beschrieben.

Wie verhalte ich mich bei Renovierungsarbeiten?

Sie durfen den Rauchwarnmelder nicht abkleben oder verdecken.
AulBerdem duirfen Sie den RWM nicht Uberstreichen und keiner
Verschmutzung durch stark staubende Tatigkeiten aussetzen.
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Bevor Sie mit den Renovierungsarbeiten beginnen, miissen Sie den
RWM demontieren:

n Dazu drehen Sie das Gehause des RWM mit der Hand gegen den
Uhrzeigersinn.

Ziehen Sie es dann von der Montageplatte nach unten ab.

B Markieren Sie den RWM hinten mit der Raumbezeichnung, damit
Sie ihn nach der Renovierung wieder korrekt montieren kdnnen.

Nach der Renovierung missen Sie den RWM wieder am selben Platz
im selben Raum montieren:

n Vergleichen Sie dazu die Seriennummer (8-stellige Gerate-Nr. und
2-stelliges Prufzeichen) am Aufkleber auf der Montageplatte und auf
der Ruckseite des RWM
(Bsp.: 2122 2413 KJ).
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E Stecken Sie das Gerat miteiner leichten Drehung gegen den Uhrzei-
gersinn aufdie Montageplatte und drehen Sie esohne ibermaldigen
Kraftaufwand im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.

Nach der Montage kehrt das Gerat automatisch wieder in den Normal-

betrieb zurlick. — Die Funktionsbereitschaft der RWM priifen Sie mit

einem Druck auf die Benutzertaste, bis der Testalarm ertont.

DerRauchwarnmelderdarffliirmaximal2 Wochen demontiertsein.
Stellen Sie nach Beendigung der Renovierungsarbeiten schnellst-
maoglich wieder die Funktionsbereitschaft der RWM her.

Bei langerer Demontage ist ein Wartungseinsatz von Techem er-
forderlich, der kostenpflichtig sein kann.

Wie verhalte ich mich beim Ansprechen der
Umfeldiberwachung des Rauchwarnmelders?

Wenn die Umfeldiberwachung des Rauchwarnmelders anspricht,
muss die Ursache so schnell wie moglich behoben werden.
Storungs-Ursachen sind z.B. in der Nahe des Rauchwarnmelders
befindliche Gegenstande jeglicher Art (z.B. Lampen, offen ver-
legte Leitungen, Raumteiler, sehr hohe Schranke/Regale). — Der
Mindestabstand zu Gegenstanden muss 60cm betragen — vom
aulBeren Rand des RWM aus gemessen. In sehr engen Raumen,
z.B. in Fluren, kann wahrend der Montage von Techem im RWM
auch ein geringerer Mindestabstand eingestellt worden sein.
Weitere Stérungs-Ursachen sind das Uberstreichen, Abkleben
oder Abdecken des Rauchwarnmelders.
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Nachdem Sie die Storungs-Ursache beseitigt haben, dricken
Sie bitte die Benutzertaste und entfernen sich innerhalb von 10
Sekunden vom RWM, damit die Storungs-Meldung am RWM
abgeschaltet werden kann.

Sollte Ihnen die Behebung der Stérungs-Ursache nicht moglich
sein, wenden Sie sich bitte schnellstmdglich an die

Techem Hotline: 01802/00 1264

(6 ct/Anruf dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. Mobilfunk).

Halten Sie aus Sicherheitsgriinden bis zur Beseitigung der Storung
die Tiren zu Raumen mit funktionsfahigen Rauchwarnmeldern
offen.

So wird das Ansprechen der Umfeldiiberwachung signalisiert:

Signalton Rote Leuchtdiode

2 kurze leise Signaltone Blinkt 2x pro 30 Sekunden
alle 10 Minuten

So stellen Sie den Umfeldliberwachungs-Signalton fiir 3Tage ab:

Benutzertaste Signalton Rote Leuchtdiode

Benutzertaste drucken, bis | Kurzer Blinkt 2x pro 30 Se-
kurzer Quittungston ertont | Quittungston kunden

Nach dreimaliger Deaktivierung fiir 3 Tage ist eine Deaktivierung nur
noch fir jeweils 1Tag moglich.
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Wie verhalte ich mich bei Storungen/
Beschadigungen des Rauchwarnmelders?

Bei Storungen oder Beschadigungen des Rauchwarnmelders
muss das Gerat so schnell wie moglich ausgetauscht werden. Bitte
wenden Sie sichumgehend an die Techem Hotline: 018 02/00 12 64
(6 ct/Anruf dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. Mobilfunk). -

Versuchen Sie nicht, defekte Rauchwarnmelder zu reparieren. Es
gibt keine auszuwechselndenTeile (z. B. Batterien). Halten Sie aus
Sicherheitsgriinden bis zum Austausch defekter Rauchwarnmelder
die Tiren zu Raumen mit funktionsfahigen Rauchwarnmeldern
offen.

So wird eine Stérung signalisiert:

Signalton Rote Leuchtdiode

3 kurze leise Signaltone Blinkt 1x pro 5 Sekunden
alle 5 Minuten

So stellen Sie den Storungs-Signalton fir 3Tage ab:

Benutzertaste Signalton Rote Leuchtdiode

Benutzertaste drlicken, bis | Kurzer Quittungston | Blinkt 1x pro
kurzer Quittungston ertont 5 Sekunden

Nach dreimaliger Deaktivierung fiir 3 Tage ist eine Deaktivierung nur
noch jeweils fir 1Tag maoglich.
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Wie sollten die RWM richtig montiert sein?

Brandrauch muss lhre Rauchwarnmelder ungehindert erreichen
konnen. Beachten Siedies besonders beiUm-undEinbauteninlhrer
Wohnung.Wennirgend moglichmussendieRWMmindestens60cm
von allen Gegenstanden entferntsein. Beideckenhoher Mdblierung
solltejederRaumteil miteinem Rauchwarnmelderausgestattetsein.
Bei Anderung der Raumnutzung (z.B. Wohnzimmer wird zum
Schlafzimmer) muss die vorhandene RWM-Montage auf Uber-
einstimmung mit den Vorschriften tiberpriift und gegebenenfalls
angepasst werden.

Dies gilt auch, wenn die Schallausbreitung z.B. durch grol3e
Raumteiler oder schallschluckende Materialien behindert wird.

Sollte eine Anderung des Montageortes erforderlich sein, wenden Sie
sich bitte an Ihren Vermieter bzw. lhre Hausverwaltung.

Die Montage der Rauchwarnmelder darf nur durch einen Fachmann
erfolgen. Der Montageort wird dabei durch den Monteur nach den
gultigen Vorschriften festgelegt. Bitte demontieren oder versetzen Sie
den Rauchwarnmelder nicht eigenstandig.
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Der Abstand von Lampen, offen verlegten Leitungen, Raumteilern,
Wanden, Unterziehvorspriungen, Deckentragbalken, Raumecken
usw. muss mind. 60 cm betragen. — Beachten Sie das bitte unbe-
dingt, wenn Sie Anderungen bei lhrer Einrichtung vornehmen.

Bei beengten Verhéaltnissen, zum Beispiel im Flur, kann derWert fiir die
Umfeldiiberwachung reduziert sein!

<«>60cm—>» | | €«>60cm—»
&0
&7 T
//I 1 \‘\ > 60 cm
Schrank

Sollte eine Anderung des Montageortes erforderlich sein, wenden Sie
sich bitte an Ihren Vermieter bzw. Ihre Hausverwaltung.
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Wandmontage

Falls bei Ihnen RWM an einerWand montiert sind (s. Zeichnung unten):
In diesem Fall darfsich dauerhaftinnerhalb der schraffierten Flache kein
Gegenstand befinden. Auch mussderRaumim Umkreis von mind. 50cm
um den Rauchwarnmelder herum und in den Raum hinein frei bleiben.
Ausnahme ist lediglich der Abstand zur Decke: mind. 40cm.

TN

50 cm =
Zovem Schrank

> 100 cm
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Technische Daten
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Ausflihrung: mit integriertem Funkmodul 868 MHz zur
Einbindung in das Techem Funksystem
data lll und Techem Smart System

Sensorik: photo-optisches Streulichtverfahren

Signalauswertung:

dank prozessorgesteuerter Nachfihrung
bleibt die Detektionsempfindlichkeit auch bei
der uber die Jahre unvermeidbaren Ver-
schmutzung bzw. Verstaubung der Rauch-
kammer konstant

Uberpriifung:

e manuell: Betatigung der Benutzertaste

e automatisch: aus der Ferne, uber Funk-
schnittstelle abrufbar

e automatische Prifung kaum horbar

Umfeld- und
Durchlassigkeits-
uberwachung:

regelmaflige und automatische Prifungen,

ob Rauch ungehindert in den Melder eindrin-

gen kann

e Durchlassigkeit der Raucheindring-
offnungen

e Abdeckungen/Abklebungen

e relevante Hindernisse im Umfeld von
60cm um den Rauchwarnmelder

Akustische
Alarmierung:

* beij Brandalarn)_: mind. 85dB(A)
e bei manueller Uberprifung: ca. 75dB(A)
e bei Storungsmeldung: ca. 75dB(A)
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Anzeige:

LED rot fiir Brandalarm und Stérung

Benutzertaste:

e zur manuellen Uberpriifung

e zum Ausschalten einer akustischen
Storungsmeldung fir 3Tage

e zum Ausschalten des Alarms fir 15 Min.

Stromversorgung:

e fest installierte Lithium-Batterie

e 10 Jahre Batterie-Lebensdauer + 1 Jahr Res.

e akustische und optische Signalisierung,
wenn Batteriekapazitat erschopft ist

e nach einer Batteriefehlermeldung ist der
sichere Betrieb des Melders fiir mindes-
tens 30 weitere Tage gewahrleistet

Montage:

an Decken und Dachschragen

6 m max. Raumhdhe

60 m2 max. Uberwachungsbereich
Wandmontage flir Sonderanwendungen

Konformitat nach
DIN EN 14604:

CE 1772-CPD-100459

Zulassungen:

e VdS G211062
e vfdb 14-01

IP-Schutzart:

IP 32

Betriebstemperatur:

+5°C bis +45°C, kurzzeitig -10°C bis +60°C

Abmessungen (DxH):

129 mm x 59 mm
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Techem Funk-Rauchwarnmelder 2

Hiermit erklart die Techem Energy Services GmbH, dass sich der
Funk-Rauchwarnmelder2in Ubereinstimmung mitden grundlegen-
den Anforderungen und den relevantenVorschriften der Richtlinie
1999/5/EG (R&TTE) und der Norm EN 14604 befindet.

c 0682
1772-CPD-100459

Hersteller:
Atral-Secal GmbH, Schlangenbader StralRe 40,
D-65344 Eltville-Martinsthal

Rund um die Uhrfiir Sie da.DieTechem Hotline ist 24 Stunden erreichbar:

01802/001264 (6 ct/Anruf dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. Mobilfunk).

Techem Energy Services GmbH-+HauptstralRe 89+D-65760 Eschbornswww.techem.de teChem
., S

Technische Anderungen vorbehalten.



